
Цифро-аналоговый мобильный 4-х 
канальный DMR-ретранслятор

РТ-9100
Руководство пользователя 



Предупреждение 
Антенна, используемая для передатчика должна быть неподвижно установлена на 

расстоянии не менее метра от окружающих. Ретранслятор должен использоваться только 

в профессиональных целях. 

Замечание! 
Ни в коем случае не меняйте настроек ретранслятора. Доверяйте обслуживание только 
квалифицированным специалистам. 

Когда ретранслятор перегревается, чувствуется запах гари, и т.д., немедленно выключите 

тумблер питания и отключите шнур источника питания сзади корпуса РТ-2800. Также 
отключите любой резервный источник питания, который подключен к ретранслятору. 

Избегайте нахождения легковоспламеняющихся веществ рядом с ретранслятором. 

Не распыляйте никаких веществ рядом с ретранслятором. 

Используйте рекомендованные питающие кабели, убедитесь, что питающие и ВЧ кабели 

надежно присоединены. 

Введение 

ТЕРЕК РТ-9100 – это 25-ти ваттный (версия М - 50 ватт) FM ретранслятор, 

предназначенный для обеспечения надежной двусторонней полнодуплексной связи. Для 
работы можно выбрать один из 4-х запрограммированных каналов. Работает в аналоговом 
или цифровом режиме. Автоматически распознаёт вид модуляции (аналог или цифра),
и ретранслирует его в эфир. В течении одного радиосеанса транслировать и цифру и 
аналог невозможно.
Ретранслятор РТ-9100, изготовлен с помощью новейшего автоматизированного 
оборудования и предназначен как для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, так 

и для размещения в пыле влагозащищённом шкафу. Внутренние данные программируются 

с помощью персонального компьютера. 

Пожалуйста, потратьте несколько минут для внимательного прочтения этого 

руководства. Информация, представленная здесь, позволит Вам максимально 

использовать РТ-9100. После прочтения руководства пользователя, держите его под рукой 
для решения вопросов, которые могут возникнуть позже. 

Важное примечание: обслуживания, программирование и дополнительные установки 

должны быть выполнены только квалифицированным специалистом, имеющим допуск 

компании «Терек-Радио». Самостоятельные операции и неверные установки 

программирования могут привести к порче устройства. 



Описание органов управления на передней панели:

Регулятор громкости  (VOL)

Регулировка громкости при прослушивании 
радиообмена. (Прослушивание возможно 
только в аналоговом режиме).

Разъём микрофона (MIC)

Возможно подключение микрофона для 
радиообмена. (Функция работает только в 
режиме аналоговых переговоров).

Клавиша включения (REP)
Клавиша включения/выключения 
репитера.

Клавиша "вниз" (DOWN)

Выбор рабочего канала репитера

Клавиша "вверх" (UP) 
Выбор рабочего канала репитера



1. Разъем  источника питания (INPUT)
К этому разъему подключается  источник

питания 220 В. Подача напряжения на
репитер производится расположенной
рядом клавишей

2. Дополнительные микрофоны (MIC)
Возможно дополнительное подключение
двух микрофонов для общения в
аналоговом режиме. (Данная функция
опциональна).

3. Инженерный разъём (ACC)
Предназначен для сервисного обслуживания

Описание разъёмов на задней панели:

4. Разъём резервного питания (DC/BATT)
Предназначен для дополнительного резервного питания.

(Устанавливается пционально)

5. Разъём внешней антенны (TX/ANT)
Разъём для внешней приёмо-передающёй антенны.



Установка оборудования 

Подключение антенны 

Работа ретранслятора не требует наличия 

двух антенн. Благодаря встроенному 
дуплексеру, репитер работает на приём и 
на передачу на одну антенну. КСВ антенны 

на рабочей частоте не должно превышать 
1,5. 

Расположение ретранслятора 

Ретранслятор РТ-9100 предназначен для 

установки в 19-ти дюймовую стойку, с 

учетом постоянной вентиляции задней 
стенки. 
Не устанавливайте ретранслятор вблизи 

источников тепла и в местах с плохой 

вентиляцией. 

Защищайте ретранслятор РТ-9100 (а также 

саму стойку) от ветра и дождя, 

экстремальных температур  и  высокой 

влажности, которые могут сократить срок 

эксплуатации данного оборудования. 

Антенна должна находиться на достаточной 

высоте, и не должна быть закрыта каким- 

либо препятствием. Для снижения потерь 

следует применять высококачественные и, 

по возможности, наиболее короткие ВЧ 

кабели. Если необходим длинный кабель, то 

для уменьшения потерь нужен кабель 

большего диаметра. 

Устанавливайте  ретранслятор  РТ-9100 
(или саму стойку) в легкодоступном для 
обслуживающего персонала месте. 

РАЗЪЕМУ ПОДКЛЮЧЕНА 

ПЕРЕДАТЧИКА! 

НЕ АНТЕННА 

ВКЛЮЧАЙТЕ НЕ 

ЕСЛИ 

НИКОГДА 

ПЕРЕДАЧУ, 



Источник питания 

Для работы ретранслятора требуется 

Резервный источник электропитания  
(DC/BATT) 

стабилизированный источник питания Для непрерывной работы ретранслятора 

при перебоях электроэнергии  может 

использоваться обычная аккумуляторная 

батарея (55 А/ч  или более), которая 

присоединяется к контактам на задней 

панели ретранслятора. Пока устройство 

работает на основном источнике питания, 

резервная батарея подзаряжается малым 

током. В случае перебоя электроэнергии, 

 устройство   автоматически   переключит  

питание  на  резервную  батарею,   что 

 позволит продолжить работу 

переменного тока напряжением 220 
Вольт.

ретранслятора. 

После продолжительной работы от батареи 

резервного источника питания, она должна 

быть отключена от ретранслятора, и 

заряжена отдельно, поскольку питание от 

ретранслятора не  способно полностью 

зарядить батарею. 

Никогда не используйте основной источник 

питания при подключенной незаряженной 

батарее, так как скачок постоянного тока 

может повредить батарею и ретранслятор. 

При работе на резервном источнике 

питания ретранслятор потребляет в режиме 

передачи около 7 А при 12 В. 

(Данный функционал устанавливается 
опционально). 

НИКОГДА НЕ ЗАМЫКАЙТЕ КЛЕММЫ 
“РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА 

ПИТАНИЯ”, 
ЗАРЯЖАЕТСЯ 

КОГДА БАТАРЕЯ 



Технические характеристики 

Основные: 

Диапазон частот: 

Число каналов: 

Шаг сетки частот: 

Рабочее напряжение: 

Потребляемый ток: 

Рабочий цикл: 

Относительная стабильность частоты: 

Диапазон рабочих температур: 

Размеры (ширина / высота / глубина): 

Вес: 

Приемник: 

Сопротивление антенны: 

Антенный разъем: 

Тип приемника: 

Чувствительность: 

Избирательность по побочным каналам: 

Взаимная модуляция: 

Избирательность по зеркальному каналу: 

Порог шумоподавителя: 

Выходная мощность УНЧ: 

Коэффициент нелинейных искажений: 

Передатчик: 

Мощность несущей передатчика:

Сопротивление антенны: 

Тип модуляции (DMR):
Тип модуляции (аналог):
Девиация частоты: 

Помехи: 

Чувствительность микрофона: 

Коэффициент гармоник: 

Коэффициент нелинейных искажений: 

Сопротивление микрофона: 

Габариты:
Вес:

Драгоценных и редкоземельных 

металлов не содержит

Диапазон VHF: 

Тип A: 134~160 МГц; Тип С: 148~174 МГц 
Диапазон UHF: 

Тип A: 400~430 МГц; Тип D: 450~490 

МГц; Тип F: 480~512 МГц 

4 (расширятся до 100)
Диапазон VHF: 5 /6.25 кГц, 2.5/6.25 кГц 

Диапазон UHF: 5 /6.25 кГц 

13.6 В постоянного тока (± 10%) 

максимально 12 А 

Прием: 100% 

Передача: 100% (выходная мощность 25 

Вт) 1.5 ppm 

1.0 ppm (после 30 минут работы) 

от -30 ° C до +60 ° C 

483 х 88 х 343 мм 

9.7 кг 

50 Ом 

PL259
Супергетеродин с двойным преобразованием 

частоты 

0.35 мкВ (12 дБ SINAD) 

85 дБ (широкая), 75 дБ (узкая) 

82 дБ (широкая), 78 дБ (узкая) 

90 дБ 

-5 дБмкВ

4 Вт

<3%

5 / 10 / 25 / 50 Вт (настраиваемая)

50 Вт (для версии М)
50 Ом 

7K60FXD(Data)/7K60FXW(Voice & Data)
16K0F3E / 11K0F3E 

±5 кГц (широкая), ±2.5 кГц (узкая) >50 дБ (широкая), >45 дБ (узкая)

5 мВ

-70 дБ

3.0%

600 Ом

483*309*133 мм
14,5 кг.




